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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
Căn cứ Luật số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;
Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng;
Căn cứ hồ sơ đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn ngày 24 tháng 7 năm 2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, địa chỉ số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận chất lượng kính xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD.
Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm, kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ chức nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm và các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm nêu tại Phụ lục kèm theo, phục vụ công tác quản lý nhà nước khi có yêu cầu và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tổ chức nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
	 
Nơi nhận: 
- Tên tổ chức tại Điều 1;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để báo cáo);
- Tổng cục TĐC - Bộ KH&CN (để biết);
- Vụ VLXD;
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 




Nguyễn Trần Nam


 
PHỤ LỤC 
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA KÍNH XÂY DỰNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO THÔNG TƯ SỐ 11/2009/TT-BXD NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-BXD ngày 24 tháng 8 năm 2009)
	Số thứ tự 
	Tên sản phẩm, hàng hóa 
	Chỉ tiêu chất lượng 
	Căn cứ kiểm tra chất lượng 
	Phương pháp thử 

	(1) 
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Kính kéo 
	- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước 
	TCVN 7736:2007
	TCVN 7219:2002

	2
	Kính nổi 
	- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước 
	TCVN 7218:2002
	TCVN 7219:2002

	3
	Kính cán vân hoa 
	- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
	TCVN 7527:2005
	TCVN 7219:2002
TCVN 7527:2005

	4
	Kính màu hấp thụ nhiệt 
	- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
- Hệ số truyền năng lượng bức xạ năng lượng mặt trời 

- Độ bền nước 
	TCVN 7529:2005
	TCVN 7219:2002
TCVN 7529:2005

TCVN 1046:2004

	5
	Kính phủ phản quang 
	- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước 
- Hệ số phản xạ năng lượng mặt trời

- Độ bền quang, bền mài mòn, bền axit, bền kiềm
	TCVN 7528:2005
	TCVN 7528:2005
TCVN 7219:2002

TCVN 7364-4:2004

	6
	Kính tôi nhiệt an toàn 
	- Khuyết tật ngoại quan
- Yêu cầu hoàn thiện cạnh và khoan lỗ 

- Ứng suất bề mặt 

- Độ bền va đập 
	TCVN 7455:2004
	TCVN 7455:2006
TCVN 7368:2004

TCVN 7219:2002

	7
	Kính dán an toàn nhiều lớp 
	- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
- Độ bền va đập

- Độ bền (chịu nhiệt độ cao, chịu ẩm, chịu bức xạ) 
	TCVN 7364-2:2004
	TCVN 7364-2:2004
TCVN 7364-4:2004

TCVN 7364-5:2004

TCVN 7364-6:2004

TCVN 7368:2004

	8
	Kính dán nhiều lớp
	- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
- Độ bền va đập

- Độ bền (chịu nhiệt độ cao, chịu ẩm, chịu bức xạ) 
	TCVN 7364-3:2004
	TCVN 7364-3:2004
TCVN 7364-4:2004

TCVN 7364-5:2004

TCVN 7364-6:2004

TCVN 7368:2004

	9
	Kính gương tráng bạc  bằng phương pháp ướt 
	- Khuyết tật ngoại quan
- Chất lượng quang học

- Độ bền kính gương 
	TCVN 7624:2007
	TCVN 7625:2007


 
